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PRÉCISION ET PERFORMANCE
L'antenne C220GR2 est une antenne GNSS multi-constellation haute performance à anneau de blocage, optimisée 

pour les stations de référence GNSS et les infrastructures de réseau RTK. Grâce à son excellente réjection des trajets 

multiples et à sa précision de centre de phase inférieure au millimètre, la C220GR2 offre une solution durable et 

économique pour les applications de positionnement et de navigation exigeantes, telles que les stations de référence 

géodésiques statiques et en temps réel, la topographie, la cartographie, le contrôle de machines, les SIG et la 

navigation autonome.

CARACTÉRISTIQUES
Système Physique

Type d'antenne Anneau de serrage (radôme) Bruit ≤ 2 dB
Fréquence GPS : L1, L2, L5

GLONASS : L1, L2, L3 BDS : 
B1, B2, B3, B1c, B2a 
GALILEO : E1, E5A, E5B, E6 
SBAS

Dimension (D x H) 322 mm x 261 mm
(12,7 po x 10,3 po)

Poids 4,9 kg (173 oz)

connecteur RF TNC
Gain LNA 50 dB Température de fonctionnement -40°C à +85°C

(-40°F à +185°F)
tension LNA 3 V CC à 18 V CC

Enfilage 5'' / 8''
Courant LNA ≤ 50 mA

Construction Alliage de cuivre
Polarisation Circulaire à droite

Calibrage de l'antenne IGS
Rapport axial ≤ 3 dB

Vibration MIL-STD-810G
standardprécision du centre de phase ± 1 mm

Impédance 50 ohms Protection contre les infiltrations Étanchéité à l'eau et à la poussière IP67, 
protectionROS ≤ 2.0

* Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
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